
IMPRIMANTĂ LASER 
MONOCROM 
RAPIDĂ, COMPACTĂ 
ŞI EFICIENTĂ 
ENERGETIC

Conectare simplă 
Dotată cu conectivitate USB de mare viteză 
pentru conectare directă la PC.

Eficientă şi sustenabilă
Cartuşul de imprimare consolidat reciclabil de la 
Canon permite operare fără întreţinere. Dispunând 
de funcţii de economisire a energiei, economisiţi 
timp şi bani cu cea mai bună eficienţă energetică 
de pe piaţă.

Performanţă de imprimare rapidă
Datorită tehnologiilor Canon Quick First-Print cu o 
viteză de imprimare rapidă de 18 pagini pe minut, 
nu mai pierdeţi timp aşteptând documentele.

Imprimante laser monocrome 
accesibile şi compacte, ideale 
pentru utilizare pe birou acasă sau 
în birouri mici, oferind imprimare 
rapidă, de înaltă calitate.

i-SENSYS LBP6030B

CONECTIVITATE 
PERFECTĂ

EFICIENTĂ ŞI 
SUSTENABILĂ

PERFORMANŢĂ DE 
IMPRIMARE RAPIDĂ



i-SENSYS LBP6030B SPECIFICAŢII 
TEHNICE

MOTOR IMPRIMANTĂ

Viteză de imprimare 18 ppm monocrom (A4)1

Metodă de imprimare Imprimare monocrom cu laser

Calitate de imprimare Până la 2400 x 600 dpi cu rafinare automată a imaginii

Rezoluţie de imprimare Până la 600 x 600 dpi

Timp de încălzire Aprox. 1 secundă din modul inactiv  
10 secunde sau mai puţin de la pornire

Timp de ieşire a primei pagini Aprox. 7,8 secunde sau mai puţin

Ciclu de lucru Max. 5.000 de pagini pe lună

Margini de imprimare 5 mm sus, jos, la stânga şi la dreapta

GESTIONAREA 
SUPORTURILOR

Alimentare cu hârtie 
(standard)

Tavă universală pentru 150 de coli

Ieşire hârtie 100 de coli cu faţa în jos

Tipuri de suporturi Hârtie simplă, carton, folie transparentă, etichetă, plic

Formate de hârtie A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/format personalizat
Plic COM10/Plic Monarch/Plic C5/Plic DL
Lăţime 76,2-216 mm x lungime 188-356 mm

Greutatea hârtiei Tava universală: 60 – 163 g/m2

CARACTERISTICI GENERALE

Cerinţe privind alimentarea 220 – 240 V c.a. (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Consum de energie Maxim: aprox. 870 W sau mai puţin
Mod activ: în medie, aprox. 330 W
Standby: în medie, aprox. 1,8 W sau mai puţin 
Mod inactiv: în medie, aprox. 0,8 W sau mai puţin  
Consum nominal de energie (Typical Electricity 
Consumption – TEC): 0,47 kWh/săptămână

Nivel de zgomot Intensitate acustică²:  
Modul activ: 6,34 B sau mai puţin
În standby: inaudibil
Presiune sonoră²:
Modul activ: 49,2 dB(A)
În standby: inaudibil

Dimensiuni (l x A x H) 364 mm x 249 mm x 199 mm

Greutate Aprox. 5,0 kg

Mediu de utilizare Temperatură: între 10 şi 30 ºC
Umiditate: 20-80% umiditate relativă (fără condens)

Panou de control 2 indicatoare cu LED, 2 taste de operare

CONTROLER

Memorie 32 MB

Limbaje de imprimare UFRII LT

Interfaţă şi conectivitate USB 2.0 Hi-Speed

Compatibilitate cu sisteme de 
operare

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / 
Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 
/ Server® 2008R2 / Server® 2008 
Mac OS10.6 – 10.9/Linux3/Citrix(FR2)

CONSUMABILE

Cartuşe consolidate Standard: cartuş 725 (1.600 de pagini4)5

Notă de subsol 
[1]  Viteza de imprimare poate scădea în funcţie de setările driverului imprimantei, formatul hârtiei, 

 tipul hârtiei şi numărul de pagini imprimate 
[2] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296
[3] Distribuţie doar pe web.
[4] Pe baza standardului ISO/IEC 19752 
[5] Imprimanta este livrată cu cartuş iniţial pentru 700 de pagini
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